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{ WTW Enkele wed met randaarde t.b.v. WTW-unit
{ ER  Enkele wcd met randaarde t.b.v. e-radiator
{ WD  Enkele wed met randaarde t.b.v. wasdroger
{ WM  Enkele wed met randaarde t.b.v. wasmachine

{ CM  Enkele wcd met randaarde t.b.v.

Combi Magnetron

{ KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
{ VW  Enkele wed met randaarde t.b.v. vaatwasser
{ AK  Enkele wcd met randaarde t.b.v. afzuigkap
{ Dries Enkele wed met randaarde t.b.v. Driesbox
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Hoogtemaatvoering elektrische aansluitingen conform technische omschrijving.
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Bedrade leiding Cai

Bedrade leiding Driesbox

Loze leiding naar mk

Loze leiding Boiler

Bedrade leiding Cat. 6 Data

Bedrade leiding CO?

Bedrade leiding thermostaat

Bedrade leiding vrijloopdranger

Inblaaspunt mechanische ventilatie

Afzuigpunt mechanische ventilatie

Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht

Groepenverdeelkast

Perilex fornuisgroep 2x230V (7400W)

Rookmelder 230V

Thermostaat verzameldoos

Beldrukker

Videofoon installatie

De Driesbox is voorzien van een vioerverwarmingsverdeler. Mogelijk is een tweede verdeler
noodzakelijk voor grotere appartementen.

Volgens de Nederlandse regelgeving mag een zone die smaller is dan 1,8m niet als opperviakte
van de verblijffsruimte worden meegerekend.
De weergegeven opperviakte op deze tekening is de netto opperviakte exclusief deze zone.
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De aangegeven maatvoering moet worden gelezen als ‘circa’ maatvoering en is exclusief afwerking.

Disclaimer:

21090 A2-KAO-A1

De maat en indeling van het keukenblok zijn indicatief en dienen t.b.v. basisuitgangspunten voor de 0 tekeningen.

De plaats en aantallen van de elektra punten zijn indicatief en kunnen nog wijzigen.




slaapkamer 2
14 m2

N
P
NG

\_\ _,  berging/techische r.

<« 1645 »

slaapkamer 3
18 m2

woonkamer/keuken
77 m2

<« 3816 »

<2321 »

<« 5006 »

S

slaapkamer 1
18 m2

< 5757 »

<« 2928 »

<« 4465 »

RENVOOI INSTALLATIES

{ WTW Enkele wed met randaarde t.b.v.
{ ER  Enkele wcd met randaarde t.b.v.
{ WD  Enkele wed met randaarde t.b.v.
{ WM  Enkele wed met randaarde t.b.v.
{ CM  Enkele wecd met randaarde t.b.v.
{ KK Enkele wcd met randaarde t.b.v.
{ VW  Enkele wed met randaarde t.b.v.
{ AK  Enkele wcd met randaarde t.b.v.

{ Dries Enkele wed met randaarde t.b.v.
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Hoogtemaatvoering elektrische aansluitingen conform technische omschrijving.
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Rookmelder 230V

Thermostaat verzameldoos

Beldrukker

Videofoon installatie

De Driesbox is voorzien van een vioerverwarmingsverdeler. Mogelijk is een tweede verdeler
noodzakelijk voor grotere appartementen.

Volgens de Nederlandse regelgeving mag een zone die smaller is dan 1,8m niet als opperviakte
van de verblijffsruimte worden meegerekend.
De weergegeven opperviakte op deze tekening is de netto opperviakte exclusief deze zone.
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De maat en indeling van het keukenblok zijn indicatief en dienen t.b.v. basisuitgangspunten voor de 0 tekeningen.

De aangegeven maatvoering moet worden gelezen als ‘circa’ maatvoering en is exclusief afwerking.
De plaats en aantallen van de elektra punten zijn indicatief en kunnen nog wijzigen.
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RENVOOI INSTALLATIES

—[ WTW Enkele wed met randaarde t.b.v. WTW-unit

—[ ER  Enkele wcd met randaarde t.b.v. e-radiator

—[ WD  Enkele wed met randaarde t.b.v. wasdroger

—[ WM  Enkele wed met randaarde t.b.v. wasmachine

—[ CM  Enkele wcd met randaarde t.b.v. Combi Magnetron

—{ KK

Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast

—[ VW  Enkele wcd met randaarde t.b.v. vaatwasser

—{ AK

Enkele wcd met randaarde t.b.v. afzuigkap

—[ Dries Enkele wed met randaarde t.b.v. Driesbox
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Centraaldoos met aansluitpunt

Wandlichtpunt

Enkelpolige schakelaar

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Combinatie schakelaar en wcd

Dubbele wcd met randaarde

Dubbele wcd met randaarde

ICAP Centraal aardpunt (achter spiegel)

——® CAl Bedrade leiding Cai

——@ Dries Bedrade leiding Driesbox
Loze leiding naar mk

Loze leiding Boiler

—@ cat6  Bedrade leiding Cat. 6 Data
% C0O? Bedrade leiding CO?
Bedrade leiding thermostaat
—@ VD Bedrade leiding vrijloopdranger
Inblaaspunt mechanische ventilatie
Afzuigpunt mechanische ventilatie

Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht

Groepenverdeelkast

x

Perilex fornuisgroep 2x230V (7400W)

Rookmelder 230V

Thermostaat verzameldoos

Beldrukker

Josmmy 0L oo

Videofoon installatie

Hoogtemaatvoering elektrische aansluitingen conform technische omschrijving.

De Driesbox is voorzien van een vioerverwarmingsverdeler. Mogelijk is een tweede verdeler
noodzakelijk voor grotere appartementen.

Volgens de Nederlandse regelgeving mag een zone die smaller is dan 1,8m niet als opperviakte
van de verblijffsruimte worden meegerekend.
De weergegeven opperviakte op deze tekening is de netto opperviakte exclusief deze zone.
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woningtype B1

projectcode tekeningcode

De aangegeven maatvoering moet worden gelezen als ‘circa’ maatvoering en is exclusief afwerking.

Disclaimer:

21090 A2-KAO-B1

De maat en indeling van het keukenblok zijn indicatief en dienen t.b.v. basisuitgangspunten voor de 0 tekeningen.

De plaats en aantallen van de elektra punten zijn indicatief en kunnen nog wijzigen.
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RENVOOI INSTALLATIES

—[ WTW Enkele wed met randaarde t.b.v. WTW-unit —® CAl  Bedrade leiding Cai

—( ER  Enkele wcd met randaarde t.b.v. e-radiator ——@ Dries Bedrade leiding Driesbox

—[ WD  Enkele wed met randaarde t.b.v. wasdroger —0 MK Loze leiding naar mk

—[ WM  Enkele wed met randaarde t.b.v. wasmachine —O0 Bo Loze leiding Boiler

—[ CM  Enkele wcd met randaarde t.b.v. Combi Magnetron ——@ cat6 Bedrade leiding Cat. 6 Data

—( KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast 7/74% C0O? Bedrade leiding CO?

—[ VW  Enkele wcd met randaarde t.b.v. vaatwasser —® Th Bedrade leiding thermostaat

—( AK  Enkele wed met randaarde t.b.v. afzuigkap VD Bedrade leiding vrijloopdranger
—[ Dries Enkele wcd met randaarde t.b.v. Driesbox Inblaaspunt mechanische ventilatie

Centraaldoos met aansluitpunt Afzuigpunt mechanische ventilatie

Wandiichtpunt Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
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Wisselschakelaar K Perilex fornuisgroep 2x230V (7400W)
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Dubbele wed met randaarde Videofoon installatie

ICAP Centraal aardpunt (achter spiegel)

Hoogtemaatvoering elektrische aansluitingen conform technische omschrijving.

De Driesbox is voorzien van een vioerverwarmingsverdeler. Mogelijk is een tweede verdeler
noodzakelijk voor grotere appartementen.

Volgens de Nederlandse regelgeving mag een zone die smaller is dan 1,8m niet als opperviakte
van de verblijfsruimte worden meegerekend.
De weergegeven opperviakte op deze tekening is de netto opperviakte exclusief deze zone.
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—[ WTW Enkele wed met randaarde t.b.v.

ER  Enkele wcd met randaarde t.b.v.
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Hoogtemaatvoering elektrische aansluitingen conform technische omschrijving.
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Groepenverdeelkast

Perilex fornuisgroep 2x230V (7400W)

Rookmelder 230V

Thermostaat verzameldoos

Beldrukker

Videofoon installatie

De Driesbox is voorzien van een vioerverwarmingsverdeler. Mogelijk is een tweede verdeler
noodzakelijk voor grotere appartementen.

Volgens de Nederlandse regelgeving mag een zone die smaller is dan 1,8m niet als opperviakte
van de verblijfsruimte worden meegerekend.
De weergegeven opperviakte op deze tekening is de netto opperviakte exclusief deze zone.
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Disclaimer:

De aangegeven maatvoering moet worden gelezen als ‘circa’ maatvoering en is exclusief afwerking.
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De maat en indeling van het keukenblok zijn indicatief en dienen t.b.v. basisuitgangspunten voor de 0 tekeningen.

De plaats en aantallen van de elektra punten zijn indicatief en kunnen nog wijzigen.
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—[ WTW Enkele wed met randaarde t.b.v.
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Dries Bedrade leiding Driesbox

MK Loze leiding naar mk

Bo Loze leiding Boiler

cat6  Bedrade leiding Cat. 6 Data

CO? Bedrade leiding CO*

Th Bedrade leiding thermostaat
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Bedrade leiding vrijloopdranger

Inblaaspunt mechanische ventilatie

Afzuigpunt mechanische ventilatie

Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht

Groepenverdeelkast

K Perilex fornuisgroep 2x230V (7400W)

Rookmelder 230V

Thermostaat verzameldoos

Beldrukker

Videofoon installatie

Hoogtemaatvoering elektrische aansluitingen conform technische omschrijving.

De Driesbox is voorzien van een vioerverwarmingsverdeler. Mogelijk is een tweede verdeler
noodzakelijk voor grotere appartementen.

Volgens de Nederlandse regelgeving mag een zone die smaller is dan 1,8m niet als opperviakte
van de verblijfsruimte worden meegerekend.
De weergegeven opperviakte op deze tekening is de netto opperviakte exclusief deze zone.
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opgesteld door formaat
www.hfb-groep.nl A2
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] Bouwnummers 208, 215, 221 en 227

woningtype C2

getekend/gewijzigd projectcode tekeningcode

01-06-2023

De maat en indeling van het keukenblok zijn indicatief en dienen t.b.v. basisuitgangspunten voor de 0 tekeningen.

De aangegeven maatvoering moet worden gelezen als ‘circa’ maatvoering en is exclusief afwerking.
De plaats en aantallen van de elektra punten zijn indicatief en kunnen nog wijzigen.

Disclaimer:

21090 A2-KAO-C2
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RENVOOI INSTALLATIES

%( WTW Enkele wed met randaarde t.b.v. WTW-unit

ER

WD

ICAP

Enkele wcd met randaarde t.b.v. e-radiator

Enkele wed met randaarde t.b.v. wasdroger

Enkele wed met randaarde t.b.v. wasmachine

Enkele wcd met randaarde t.b.v. Combi Magnetron

Enkele wecd met randaarde t.b.v. koelkast

Enkele wecd met randaarde t.b.v. vaatwasser

Enkele wcd met randaarde t.b.v. afzuigkap

Enkele wecd met randaarde t.b.v. Driesbox

Centraaldoos met aansluitpunt

Wandlichtpunt

Enkelpolige schakelaar

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Combinatie schakelaar en wed

Dubbele wcd met randaarde

Dubbele wcd met randaarde

Centraal aardpunt (achter spiegel)

IO T S N S

JowmiBiool

CAl  Bedrade leiding Cai

Dries Bedrade leiding Driesbox

MK Loze leiding naar mk

Bo Loze leiding Boiler

cat6  Bedrade leiding Cat. 6 Data

CO? Bedrade leiding CO*

Th Bedrade leiding thermostaat

<
W]

Bedrade leiding vrijloopdranger

Inblaaspunt mechanische ventilatie

Afzuigpunt mechanische ventilatie

Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht

Groepenverdeelkast

K Perilex fornuisgroep 2x230V (7400W)

Rookmelder 230V

Thermostaat verzameldoos

Beldrukker

Videofoon installatie

Hoogtemaatvoering elektrische aansluitingen conform technische omschrijving.

De Driesbox is voorzien van een vioerverwarmingsverdeler. Mogelijk is een tweede verdeler
noodzakelijk voor grotere appartementen.

Volgens de Nederlandse regelgeving mag een zone die smaller is dan 1,8m niet als opperviakte
van de verblijfsruimte worden meegerekend.
De weergegeven opperviakte op deze tekening is de netto opperviakte exclusief deze zone.

RENVOOI MATERIALEN

_ constructief beton
|

R R
XSG  houtskeletbouw wand

il |

1

metselwerk baksteen

isolatie

binnenwand gasbeton

metalstudwand wm
wandtegelwerk wiw
vloertegels binnen wd
vloertegels buiten kl
dorpel hwa
draingoot (bij douchehoek) Id

entree woning

bovenlicht binnenkozijn glas

bovenlicht binnenkozijn paneel

geisoleerde deur zonder bovenlicht (geluid)
opstelplaats driesbox

opstelplaats wasmachine

warmte terugwin unit

opstelplaats droger

kruipluik

hemelwater afvoer

loopdeur

Plattegrond vierde verdieping -

Bouwnummers 207, 214, 220, 226 en 232

Ringers

Kwartier

Bouw De Cacao woningtype D1
opgesteld door formaat schaal getekend/gewijzigd projectcode tekeningcode
www.hfb-groep.nl A2 1:50 01-06-2023

Disclaimer:

De aangegeven maatvoering moet worden gelezen als ‘circa’ maatvoering en is exclusief afwerking.

21090 A2-KAO-D1

De maat en indeling van het keukenblok zijn indicatief en dienen t.b.v. basisuitgangspunten voor de 0 tekeningen.

De plaats en aantallen van de elektra punten zijn indicatief en kunnen nog wijzigen.
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RENVOOI INSTALLATIES

% WTW Enkele wed met randaarde t.b.v. WTW-unit

ER

WD

ICAP

Enkele wcd met randaarde t.b.v. e-radiator

Enkele wed met randaarde t.b.v. wasdroger

Enkele wecd met randaarde t.b.v. wasmachine

Enkele wcd met randaarde t.b.v. Combi Magnetron

Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast

Enkele wcd met randaarde t.b.v. vaatwasser

Enkele wcd met randaarde t.b.v. afzuigkap

Enkele wecd met randaarde t.b.v. Driesbox

Centraaldoos met aansluitpunt

Wandlichtpunt

Enkelpolige schakelaar

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Combinatie schakelaar en wed

Dubbele wcd met randaarde

Dubbele wcd met randaarde

Centraal aardpunt (achter spiegel)
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CAl  Bedrade leiding Cai

Dries Bedrade leiding Driesbox

MK Loze leiding naar mk

Bo Loze leiding Boiler

cat6  Bedrade leiding Cat. 6 Data

CO? Bedrade leiding CO*

Th Bedrade leiding thermostaat

<
W]

Bedrade leiding vrijloopdranger

Inblaaspunt mechanische ventilatie

Afzuigpunt mechanische ventilatie

Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht

Groepenverdeelkast

K Perilex fornuisgroep 2x230V (7400W)

Rookmelder 230V

Thermostaat verzameldoos

Beldrukker

Videofoon installatie

Hoogtemaatvoering elektrische aansluitingen conform technische omschrijving.

De Driesbox is voorzien van een vioerverwarmingsverdeler. Mogelijk is een tweede verdeler
noodzakelijk voor grotere appartementen.

Volgens de Nederlandse regelgeving mag een zone die smaller is dan 1,8m niet als opperviakte
van de verblijfsruimte worden meegerekend.
De weergegeven opperviakte op deze tekening is de netto opperviakte exclusief deze zone.
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metselwerk baksteen

isolatie

binnenwand gasbeton

entree woning

bovenlicht binnenkozijn glas

bovenlicht binnenkozijn paneel

geisoleerde deur zonder bovenlicht (geluid)

opstelplaats driesbox

metalstudwand wm opstelplaats wasmachine
wandtegelwerk wiw warmte terugwin unit
vloertegels binnen wd opstelplaats droger
vloertegels buiten kl kruipluik
dorpel hwa hemelwater afvoer
draingoot (bij douchehoek) Id loopdeur
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Bouwnummers 206, 213, 219, 225 en 231
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Bouw De Cacao woningtype D2
opgesteld door formaat schaal getekend/gewijzigd projectcode tekeningcode
www.hfb-groep.nl A2 1:50 01-06-2023

Disclaimer:

De aangegeven maatvoering moet worden gelezen als ‘circa’ maatvoering en is exclusief afwerking.

De maat en indeling van het keukenblok zijn indicatief en dienen t.b.v. basisuitgangspunten voor de 0 tekeningen.

De plaats en aantallen van de elektra punten zijn indicatief en kunnen nog wijzigen.

21090 A2-KAO-D2
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RENVOOI INSTALLATIES

{ WTW Enkele wed met randaarde t.b.v.
{ ER  Enkele wcd met randaarde t.b.v.
{ WD  Enkele wed met randaarde t.b.v.
{ WM  Enkele wed met randaarde t.b.v.
{ CM  Enkele wecd met randaarde t.b.v.
{ KK Enkele wcd met randaarde t.b.v.
{ VW  Enkele wed met randaarde t.b.v.
{ AK  Enkele wcd met randaarde t.b.v.

{ Dries Enkele wed met randaarde t.b.v.

Centraaldoos met aansluitpunt

5

Wandlichtpunt

Enkelpolige schakelaar

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Combinatie schakelaar en wcd

Dubbele wcd met randaarde

Dubbele wcd met randaarde

A LA T p X

WTW -unit

e-radiator

wasdroger

wasmachine

Combi Magnetron

koelkast

vaatwasser

afzuigkap

Driesbox

ICAP Centraal aardpunt (achter spiegel)

—@ CAl Bedrade leiding Cai

——@ Dries Bedrade leiding Driesbox

—O MK  Loze leiding naar mk

—O0 Bo Loze leiding Boiler

—@ cat6  Bedrade leiding Cat. 6 Data

747’1 CO? Bedrade leiding CO?

—® Th Bedrade leiding thermostaat

—@ VD Bedrade leiding vrijloopdranger

Josmmy 0L oo

Inblaaspunt mechanische ventilatie

Afzuigpunt mechanische ventilatie

Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht

Groepenverdeelkast

x

Perilex fornuisgroep 2x230V (7400W)

Rookmelder 230V

Thermostaat verzameldoos

Beldrukker

Videofoon installatie

Hoogtemaatvoering elektrische aansluitingen conform technische omschrijving.

De Driesbox is voorzien van een vioerverwarmingsverdeler. Mogelijk is een tweede verdeler
noodzakelijk voor grotere appartementen.

Volgens de Nederlandse regelgeving mag een zone die smaller is dan 1,8m niet als opperviakte
van de verblijffsruimte worden meegerekend.
De weergegeven opperviakte op deze tekening is de netto opperviakte exclusief deze zone.

RENVOOI MATERIALEN
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entree woning
bovenlicht binnenkozijn glas
bovenlicht binnenkozijn paneel

geisoleerde deur zonder bovenlicht (geluid)

| binnenwand gasbeton opstelplaats driesbox
_ metalstudwand wm opstelplaats wasmachine
_— wandtegelwerk wiw warmte terugwin unit
EEEIEI vioertegels binnen wd opstelplaats droger
EEEI vioertegels buiten ki kruipluik
————— dorpel hwa hemelwater afvoer
— draingoot (bij douchehoek) Id loopdeur
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schaal getekend/gewijzigd

Ringers
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Bouw De Cacao
opgesteld door formaat
www.hfb-groep.nl A1

1:50 01-06-2023

] Bouwnummes 205, 212, 218, 224 en 230

woningtype E

projectcode tekeningcode

Disclaimer:

21090 A2-KAO-E

De aangegeven maatvoering moet worden gelezen als ‘circa’ maatvoering en is exclusief afwerking.

De maat en indeling van het keukenblok zijn indicatief en dienen t.b.v. basisuitgangspunten voor de 0 tekeningen.

De plaats en aantallen van de elektra punten zijn indicatief en kunnen nog wijzigen.
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RENVOOI INSTALLATIES

—[ WTW Enkele wed met randaarde t.b.v. WTW-unit

ER

WD

CAP

Tl

Enkele wcd met randaarde t.b.v. e-radiator

Enkele wed met randaarde t.b.v. wasdroger

Enkele wed met randaarde t.b.v. wasmachine

Enkele wcd met randaarde t.b.v. Combi Magnetron

Enkele wecd met randaarde t.b.v. koelkast

Enkele wecd met randaarde t.b.v. vaatwasser

Enkele wcd met randaarde t.b.v. afzuigkap

Enkele wecd met randaarde t.b.v. Driesbox

Centraaldoos met aansluitpunt

Wandlichtpunt

Enkelpolige schakelaar

Wisselschakelaar

Serieschakelaar

Combinatie schakelaar en wed

Dubbele wcd met randaarde

Dubbele wcd met randaarde

Centraal aardpunt (achter spiegel)

IO T S N S

JowmiBiool

CAl  Bedrade leiding Cai

Dries Bedrade leiding Driesbox

MK Loze leiding naar mk

Bo Loze leiding Boiler

cat6  Bedrade leiding Cat. 6 Data

CO? Bedrade leiding CO*

Th Bedrade leiding thermostaat

<
W]

Bedrade leiding vrijloopdranger

Inblaaspunt mechanische ventilatie

Afzuigpunt mechanische ventilatie

Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht

Groepenverdeelkast

K Perilex fornuisgroep 2x230V (7400W)

Rookmelder 230V

Thermostaat verzameldoos

Beldrukker

Videofoon installatie

Hoogtemaatvoering elektrische aansluitingen conform technische omschrijving.

De Driesbox is voorzien van een vioerverwarmingsverdeler. Mogelijk is een tweede verdeler
noodzakelijk voor grotere appartementen.

Volgens de Nederlandse regelgeving mag een zone die smaller is dan 1,8m niet als opperviakte
van de verblijfsruimte worden meegerekend.
De weergegeven opperviakte op deze tekening is de netto opperviakte exclusief deze zone.

RENVOOI MATERIALEN
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entree woning

bovenlicht binnenkozijn glas

bovenlicht binnenkozijn paneel

geisoleerde deur zonder bovenlicht (geluid)

opstelplaats driesbox

metalstudwand wm opstelplaats wasmachine
wandtegelwerk wiw warmte terugwin unit
vloertegels binnen wd opstelplaats droger
vloertegels buiten kl kruipluik
dorpel hwa hemelwater afvoer
draingoot (bij douchehoek) Id loopdeur
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Plattegrond vierde verdieping -

g
1] Bouwnummers 204 en 211 ;
Ringers
Lt De Cacao woningtype F
opgesteld door formaat schaal getekend/gewijzigd projectcode tekeningcode
www.hfb-groep.nl A2 1:50 01-06-2023

21090 A2-KAO-F

De aangegeven maatvoering moet worden gelezen als ‘circa’ maatvoering en is exclusief afwerking.

De maat en indeling van het keukenblok zijn indicatief en dienen t.b.v. basisuitgangspunten voor de 0 tekeningen.

De plaats en aantallen van de elektra punten zijn indicatief en kunnen nog wijzigen.




RENVOOI INSTALLATIES

—[ WTW Enkele wed met randaarde t.b.v. WTW-unit CAl  Bedrade leiding Cai

ER  Enkele wcd met randaarde t.b.v. e-radiator

a

Dries Bedrade leiding Driesbox
WD  Enkele wed met randaarde t.b.v. wasdroger MK Loze leiding naar mk
WM  Enkele wed met randaarde t.b.v. wasmachine Bo Loze leiding Boiler
CM  Enkele wcd met randaarde t.b.v. Combi Magnetron cat6  Bedrade leiding Cat. 6 Data

CO? Bedrade leiding CO*

IO T S N S

VW  Enkele wcd met randaarde t.b.v. vaatwasser Th Bedrade leiding thermostaat

AK  Enkele wed met randaarde t.b.v. afzuigkap
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Hoogtemaatvoering elektrische aansluitingen conform technische omschrijving.

< 9825 »

. De Driesbox is voorzien van een vioerverwarmingsverdeler. Mogelijk is een tweede verdeler
O —eTh i
noodzakelijk voor grotere appartementen.
ﬁ% Co?

Volgens de Nederlandse regelgeving mag een zone die smaller is dan 1,8m niet als opperviakte
van de verblijfsruimte worden meegerekend.
De weergegeven opperviakte op deze tekening is de netto opperviakte exclusief deze zone.
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Plattegrond vierde verdieping -
1] Bouwnummers 203 en 210 2
Ringers
Lt De Cacao woningtype G
opgesteld door formaat schaal getekend/gewijzigd projectcode tekeningcode

www.hfb-groep.nl A2 1:50 01-06-2023 2 1 09 0 A2_ KAO_G

De maat en indeling van het keukenblok zijn indicatief en dienen t.b.v. basisuitgangspunten voor de 0 tekeningen.

De aangegeven maatvoering moet worden gelezen als ‘circa’ maatvoering en is exclusief afwerking.
De plaats en aantallen van de elektra punten zijn indicatief en kunnen nog wijzigen.
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RENVOOI INSTALLATIES

—[ WTW Enkele wed met randaarde t.b.v. WTW-unit

ER  Enkele wcd met randaarde t.b.v. e-radiator

WD  Enkele wed met randaarde t.b.v. wasdroger

KK Enkele wed met randaarde t.b.v. koelkast

VW  Enkele wed met randaarde t.b.v. vaatwasser

AK  Enkele wed met randaarde t.b.v. afzuigkap

Dries Enkele wed met randaarde t.b.v. Driesbox

Centraaldoos met aansluitpunt

Wandlichtpunt

Enkelpolige schakelaar

Wisselschakelaar

Combinatie schakelaar en wed

Dubbele wcd met randaarde

Dubbele wcd met randaarde

CAP  Centraal aardpunt (achter spiegel)

Hoogtemaatvoering elektrische aansluitingen conform technische omschrijving.

WM  Enkele wed met randaarde t.b.v. wasmachine

CM  Enkele wcd met randaarde t.b.v. Combi Magnetron
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Bedrade leiding Cai

Bedrade leiding Driesbox

Loze leiding naar mk

Loze leiding Boiler

Bedrade leiding Cat. 6 Data

Bedrade leiding CO?

Bedrade leiding thermostaat

Bedrade leiding vrijloopdranger

Inblaaspunt mechanische ventilatie

Afzuigpunt mechanische ventilatie

Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht

Groepenverdeelkast

Perilex fornuisgroep 2x230V (7400W)

Rookmelder 230V

Thermostaat verzameldoos

Beldrukker

Videofoon installatie

De Driesbox is voorzien van een vioerverwarmingsverdeler. Mogelijk is een tweede verdeler

noodzakelijk voor grotere appartementen.

Volgens de Nederlandse regelgeving mag een zone die smaller is dan 1,8m niet als opperviakte

van de verblijfsruimte worden meegerekend.

De weergegeven opperviakte op deze tekening is de netto opperviakte exclusief deze zone.

RENVOOI MATERIALEN
_ constructief beton
I

metselwerk baksteen

R R
XSG  houtskeletbouw wand

isolatie

binnenwand gasbeton
metalstudwand
wandtegelwerk
vloertegels binnen
vloertegels buiten

dorpel

il |

draingoot (bij douchehoek)

entree woning

bovenlicht binnenkozijn glas

bovenlicht binnenkozijn paneel

geisoleerde deur zonder bovenlicht (geluid)

opstelplaats driesbox

opstelplaats wasmachine

warmte terugwin unit

opstelplaats droger

kruipluik

hemelwater afvoer

loopdeur
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Plattegrond vierde verdieping

Ringers

Kwartier
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Disclaimer:
De aangegeven maatvoering moet worden gelezen als ‘circa’ maatvoering en is exclusief afwerking.

woningtype H1

projectcode tekeningcode

21090 A2-KAO-H1

De maat en indeling van het keukenblok zijn indicatief en dienen t.b.v. basisuitgangspunten voor de 0 tekeningen.

De plaats en aantallen van de elektra punten zijn indicatief en kunnen nog wijzigen.




